	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LIITE 2

	BETONIJULKISIVUN HUOLTOKIRJA
	 
	RAKENNUSKOHDE:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PERUSTIEDOT
	
	RAKENNETYYPPI:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TYÖMAATYÖT JA -KÄSITTELYT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Urakoitsija täyttää)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Saumaustyöt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Saumojen pohjustus:
	 
	 
	 
	 
	Saumausmassa:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Saumamassan valmistaja:
	
	
	
	
	Saumamassan väri::
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Primeri:
	
	
	
	
	Tuuletusputket/ kotelot:
	
	
	
	
	
	

	
	Muut työmaakäsittelyt:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rappauspinta:
	
	
	
	
	
	
	Laastivalmistaja:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Antigraffitiaine/ Pintakäsittelyaine:
	
	
	
	
	
	
	Valmistaja:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Muut julkisivun materiaalit:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TAKUUT:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


