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Ontelolaattavdlipohja
Alapuolinen lisapaloeriste
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1 Ontelolaatan yldpuoliset rakenteet
2 Ontelolaattavdlipohja rakennepiirustusten mukaan
50...80 mm 3 Palonsuojalevy FPS14, liimauskiinnitys tyyppihyvdksynndn mukaan lambda d = 0,037
L Pintakdsittely, huoneselityksen mukaan
TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:
- kaikki ontelolaattojen ldvistykset esim. sdhkoputket tiivistetddn akustisella ja
elastisella palokitilld
- ontelolaataston pituussuuntaisiin saumoihin ei saa sijoittaa sdhkoputkituksia;
poikittaisiin saumoihin max. 3 putkea/sauma
- ontelolaattojen pddtytuella kdytetddn tarvittaessa sdhkoputkivarausta
- Palovillan reunat pinnoitettu tai listoitettu
- vuorivillalevyt kiinnitetddn palonkestdvdlld liimalla tai ruuvikiinnitykselld
tyyppihyvdksynndn ja eristevalmistajan ohjeen mukaan,
ennen liimausta liimattavat pinnat on puhdistettava irtonaisesta pdlystd ja
muista epdpuhtauksista
PALONKESTOLUOKKA:
REI120: FPS14, 50 mm
REI180: FPS14, 60 mm
REI240: FPS14, 80 mm
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