Sisdlts
Ontelolaattavdlipohja
Kallistus— ja tasausbetoni
Vesieristys ja laatoitus

Suunnittelija Tydn nro

Pdivdys Tekija \/P 4

mittakaava 1:10

< 25 mm 1 Lattialaatat, huoneselityksen mukaan, ja kiinnityslaasti
2 Sertifioitu siveltdvd vedeneristysjdrjestelmd
3 Kallistus— ja tasausbetoni, BY 45 luokka A-4-30,
kallistus > 1:80, kaivojen ldheisyydessd > 1:50
Lovettu ontelolaatta, rakennepiirustuksen mukaan
5 Pintakdsittely, huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- kaikki ontelolaattojen lIdvistykset esim. sdhkoputket tiivistetddn
akustisella ja elastisella palokitilld

- vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti katonrajaan saakka
detaljipiirustusten mukaan

- midrkien tilojen siveltdvd vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen, jne
jarjestelmdtoimittajan sertifikaatin ja ohjeiston mukaan

- kph:n lattiarakenteet tehtdva siten, ettd kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta

- kaivojen ja viemdreiden littymdt vedeneriste— ja kaivotoimittajan ohjeen mukaan

- betonirakenteen rakennekosteuden tulee ennen pintamaterialin asentamista olla RYL:n
ja tuotteiden toimitusohjeiden mukainen

- rakennetyypin kdytto edellyttdd ettd kylpyhuoneet ovat padllekkdin

- ontelolaataston pituussuuntaisiin saumoihin ei saa sijoittaa sdhkoputkituksia;

poikittaisiin saumoihin max. 3 putkea/sauma
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