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Kuorilaattavdlipohja
Vedeneriste, muovimatto

Suunnittelija

Tydn nro
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3 mm 1 Vedeneristys: PU—elastomeeriruiskute 3 mm

2 Liittorakenne, paikalla valettu terdsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan,
BY 45 luokka A—3-30, kallistus > 1:;100, kaivojen Idheisyydessd > 1:50

3 Kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan

L Pintakdsittely huoneselityksen mukaan
TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- kph:n lattiarakenteet tehtdvd siten, ettd kynnys < 25 mm valmiista pinnasta

- rakennekosteuksien tulee ennen maton asentamista olla tuotteiden
toimitusohjeiden mukaisia

- ldpimenot ja kaivojen liittymdt materiaalitoimittajan ohjeen mukaan

- materiaalit eivdt saa tuottaa haitallisia pddstojd

- LVi-installatiot tuettava sekd valupaineelle ettd —nosteelle

- kuorilaatan tulee tdyttdd viranomaisten asettamat vaatimukset

- rakennetyypin kdytto edellyttdd, ettd kylpyhuoneet ovat pddllekkdin
AANENERISTAVYYS: R'w = 55 dB, SRMK C1 vertailuarvo
PALONKESTOLUOKKA: REI 60
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