Sisdlts
Ontelolaattavdlipohja
Kylpyhuone—elementtien vdlinen vdlipohja

Suunnittelija Tydn nro

Pdivdys Tekija \/P 5
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1 Kylpyhuone—elementin alapohja
80...95 mm 2 Joustavat asennuspalat kylpyhuone—elementin alla kph—elementtitoimittajan

ohjeen mukaan; tarvittaessa terdksiset lisdasennuspalat

3 Lovettu ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

L llmavdli, tuuletettu

50 mm 5  Mineraalivilla: ryhmd 02.005, vdhintddn 1/4 kph—elementin yldpohjan alasta

(alapuolisen kph—elementin katossa)

6  Kylpyhuone—elementin yldpohja

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

- kph—elementin littymdt laatastoon detaljipiirustusten mukaan

- kylpyhuoneen lattiarakenteet tehtdvd siten, ettd kynnys < 20 mm valmiista pinnasta

- villassa polydmisen estdvd pinnoite

- kaikki ontelolaattojen ldvistykset esim. sdhkoputket tiivistetddn akustisella ja
elastisella palokitilld

- ontelolaataston pituussuuntaisiin saumoihin ei saa sijoittaa sdhkoputkituksia;

poikittaisiin saumoihin max. 3 putkea/sauma
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