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Vedeneriste, siveltdvd

Lattialaatoitus

Suunnittelija

Tydn nro

T VP23

mittakaava 1:10
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Lattialaatat, huoneselityksen mukaan, ja kiinnityslaasti

Sertifioitu siveltdvd vedeneristysjdrjestelma

Liittorakenne, paikalla valettu terdsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan,
BY 45 luokka A—3-30, kallistus > 1:100, kaivojen Idheisyydessd > 1:50;
lattialdmmitys

Kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan

Pintakdsittely huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHUEET:

laastien tulee olla yhteensopivia vedeneristysjdrjestelmdn kanssa
ennen vedeneristyksen asennusta betonirakenteen rakennekosteuden
tulee olla riittdvdsti poistunut (vedeneristysjdrjestelmdn vaatimus)
Idpimenot ja kaivojen liittymdt kaivontoimittajan ja
vedeneristysjdrjestelmdn toimittajan ohjeen mukaan

LVl—installatiot tuettava sekd valupaineelle ettd —nosteelle
kuorilaatan tulee tdyttdd viranomaisten asettamat vaatimukset
rakennetyypin kdyttd edellyttdd, ettd kylpyhuoneet ovat pddllekkdin

AANENERISTAWYS: R'w = 55 dB, SRMK C1 vertailuarvo
PALONKESTOLUOKKA: REIl 60
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