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TT—laatta yldpohja
EPS—solupolystyreenieriste
Kumibitumikermieriste, pintasirotteellinen
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Vedeneristys, kdyttoluokka VEBO K—-MS + K-PS, kumibitumikermit, pddlimmdinen
kermi pintasiroitteellinen, alin matto hitsattuna kauttaaltaan alustaansa

30 mm Kova mineraalivilla (OL—TOP) lambda d = 0,037 mekaaninen kiinnitys
120 mm Kattoeriste mekaanisesti kiinnitettynd Thermisol Platina KATTO
(A design = 0,031 W/mK), yldpinta uritettu
100100 mm Kattoeriste mekaanisesti kiinnitettynd Thermisol Platina KATTO
(A design = 0,031 W/mK)
Hoyrynsulku (KEL 50/2200) + saumakaistat
HTT-laatta tai TT—laatta kallistettuna rakennepiirustusten mukaan
Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:
pintasirotteellisen pintakermin mekaaninen kiinnitys valmistajan ohjeen mukaan
|dmmoneristelevyt ladotaan tiiviisti toisiaan vasten limittdin
alin kermi ja ldmmoneristelevyt kiinnitetddn alustaansa mekaanisin Idpikiinnikkein,
kiinnikkeiden tiheys norm. olosuhteissa 2...3 kpl/m2, reuna—alueilla 4...6 kpl/m2
kallistukset kantavalla rakenteella, vastakallistukset betonilla
hoyrynsulku asennetaan vastakallistusbetonin pddlle
HUOM. kiinnikkeiden poraussyvyys max. 30 mm
LAMMONLAPAISYKERROIN: 0.09 W/m2 K, SRMK C3 vertailuarvo 0.09
PALONKESTOLUOKKA: REI 60, KATE luokka B ROOf (t2)
AANENERISTAVYYS: Rw+Ctr > 52dB
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