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ASENNUSTYÖN TURVALLISUUSRISKIEN LUOKITTELU JA 
TOIMENPITEET 
 
Työmaan työturvallisuus riskianalyysi Tarkistettu □ 
 
 
Yritys: 

 
 
Arvioinnin kohde: 

 
Päiväys: 

 
Tekijät: 

 
 
Vaaratilanteen kuvaus 

 
 
Riski 

 
 
Toimenpiteet 

Kuorman purku ja välivarastointi 
- putoaminen kuorman päältä 

  

- liinan luistaminen/katkeaminen   
- käden/jalan väliin jääminen   
- palkin kaatuminen   
- nipun/taakan hajoaminen   
- liukastuminen   
- kommunikointi nosturiin   
- välivarastointi   
Asennus 
- asennusaukot 

  

- eri tasoissa työskentely   
- putoaminen/liukastuminen   
- käden/jalan väliin jääminen   
- muut urakoitsijat   
   
Nostot 
- kommunikointi 

  

- kahden nosturin nostot   
- erilaiset taakat   
- nostoapuvälineet   
- kappaleiden putoaminen   
- nosturien törmäykset   
   
Työkoneet 
- hiomakoneet 

  

- naulaimet   
- porakoneet   
- piikkauskoneet   
- muut koneet   
Muut vaaratekijät 
- melu 

  

- pöly   
- tärinä   
- roiskeet silmille ja iholle   
   
 
 
Kirjallisuutta: Työturvallisuusriskien arviointi rakennusyrityksessä. K & T 81. Rakennusteollisuus 
RT ry 
 

Rakennusteollisuus RT ry                                                                                           Betonikeskus ry 


