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ELEMENTTIPIIRUSTUS
M-3, PARVEKEPIELI
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PIIRT. SUUN.

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

MUUTOSPVM

PIIR. NRO.

HYV.

ALANUMEROTYÖNUMERO

SIVUS.ALA

TARK.

1 / 1

M-3

VALUTARVIKELUETTELO
PIIR. NUMERO LKM
M-3 1

MATERIAALI PINTA-ALA [m2] MÄÄRÄ YKS

C30/37 SÄÄNKESTÄVÄ 0.86 m³
ELEMENTTI PAINO: 2.16 t

TARVIKKEETMÄÄRÄ
NOSTOLENKKI S235J2+N Ø12, L = 17402 kpl
VEMO M16    4 kpl
verkko 5/150 B500Kkg1.7
A500HW   ø 1015.5 kg

TUOTETIEDOT
Nimellisarvo 30mm Mittapoikkeama 10mmBetonipeite 1
Luokka N (2011)Toleranssiluokka
MaalattavapintaPintakäsittely 1
Kynäpyöristys kaikkiin reunoihin ellei muuta mainittuViisteet 1
15 MN/m2Muotistanostolujuus
21 MN/m2Kuljetus- ja asennuslujuus

RAUDOITELUETTELO
D

[mm]
L

[mm]
dL
[mm] a b c d e u v x TD

RAUDOITTEET
TYY NRO LKM LAATU

PAINO
YHT [kg]

TAIVUTUSMITAT [mm] KOMMENTTI

C 7 1 10 980A500HW 0.6 508 499 91 60
C 8 1 10 2080A500HW 1.3 1615 500 89 60
C 9 2 10 3280A500HW 4.1 2815 499 91 60
C 10 2 10 2010A500HW 2.5 1542 500 89 60
B 11 2 10 2010A500HW 2.5 1542 500 90 60
B 12 2 10 3020A500HW 3.7 2549 500 90 60
E 13 1 10 1320A500HW 0.8 703 172 500 91 89 60

RAUDOITTEIDEN KOKONAISPAINO [kg]: 15.5

SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
XC3, XF1Rasitusluokka
50 vSuunniteltu käyttöikä

A - A

B - B

C - C


