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Lattialaatoitus huoneselityksen mukaan, kiinnityslaasti

Sertifioitu siveltdvd vedeneristysjdrjestelma

Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen raudoitus: 6—150 B500K
kallistus > 1:80, kaivojen lgheisyydessd > 1:50

Suodatinkangas

Askelddneneristelevy, lambda d = 0,039

Liittorakenne, paikalla valettu terdsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan,
BY 45 luokka C—4-30

Kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan

Solupolystyreenilevy EPS, kiinnitetty kuorilaattaan, lambda d = 0,031,
paloluokka E

Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

Salaojituskerros, sepeli @ 6...32 mm; kapillaarikatko

Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on savea tai silttid
Perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salaojiin 1:50

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

ldmmoneristyslevyt tiivistetddn saumoista, sokkelilittymistd ja Idpimenojen
kohdilta polyuretaanivaahdolla

alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI-suunnitelmien mukaan,
korvausilma—aukot sokkelissa, tuuletusaukkojen mddrd enintddn 8 % alapohjan
pinta—alasta

viemdreiden ja huoltoreittien kohdalla alustatila > 1200 mm

300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200 mm pestylld sepelilld

$ 6..32 mm

pintalaatan kutistumissaumat ja littymdt pystyrakenteisiin sekd pintarakenteen
liikuntasaumat rakennepiirustusten mukaan

pintalaatta ja pintarakenteet irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympdroivistd
seinistd ja muista kantavista rakenteista, LVI-laitteista ja putkista
lattiarakenteet tehtdvd siten, ettd kynnys < 20 mm valmiista lattiapinnasta
mdrkien tilojen sivitdvd vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen ja laasteineen, jne
jdrjestelmdtoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan

vedeneristys nostetaan seinille saumattomasti seindn yldreunaan saakka
LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, SRMK C3-2010 vertailuarvo 0,17
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