Sisdlts

Ontelolaatta—alapohja, tuuletettu

Alapuolinen solupolystyreenieriste

Kelluva pintalaatta; Maxit Comfort Idmpdlattia

Suunnittelija

Tydn nro

Pdivdys Tekija AP 5
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1 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
>25 mm 2 Kuituvahvisteinen pumpattava tasoite Maxit Floor 4350 dB—Plaano +
erikoislasikuituverkko Maxit Comfort Idmpolattiajdrjestelmdn mukaisesti
3 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
35 mm L Max—Heat, alumiinipintainen EPS—levy vesikiertoisella lattialdmmaolld
5 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
170 mm 6  Solupolystyreenilevy EPS, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d = 0,031,
paloluokka E
> 800 mm 7 Tuuletettu alustatila (SRMK D1)
> 300 mm 8  Salaojituskerros, sepeli @ 6...32 mm; kapillaarikatko
9 Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL Il), kun pohjamaa on savea tai silttid
10 Perusmaa tai kitkamaatdytto, kallistus salaojiin 1:50
TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:
- lattiarakenteet Maxit Comfort Idmpolattiajdrjestelmdn mukaisesti
- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
- ldmmoneristyslevyt tiivistetddn saumoista, sokkeliliittymistd ja IGpimenojen
kohdilta polyuretaanivaahdolla
- alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne— ja LVI-suunnitelmien mukaan,
korvausilma—aukot sokkelissa, tuuletusaukkojen mddrd enintddn 8 % alapohjan
pinta—alasta
- viemdreiden ja huoltoreittien kohdalla alustatila > 1200 mm
- 300 mm sepeli 8 6..32 mm, voidaan korvata 200 mm pestylld sepelilld
¢ 6..32 mm
- ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla
- pintalaatan kutistumissaumat ja liittymdt pystyrakenteisiin sekd pintarakenteen
liikuntasaumat rakennepiirustusten mukaan
- pintalaatta ja pintarakenteet irroitetoan joustavalla rakenteella irti ympdraivistd
seinistd ja muista kantavista rakenteista, LVI-laitteista ja putkista
LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, SRMK C3-2010 vertailuarvo 0,17
01.09.2013 Betoniteollisuus ry



