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Ontelolaattavdlipohja
Kelluva pintalaatta

Vesikiertoinen lattialdmmitys (Maxit Comfort lattia)
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Pintamateriaali jo —kdsittely huoneselityksen mukaan

Kuituvahvisteinen pumpattava tasoite Maxit Floor 4350 dB-Plaano + lasi—
kuituverkko Maxit Floor 4945 ldmpolattiajdrjestelmdn mukaisesti
Erotuskangas Maxit Floor 4940, saumat limitetty ja teipattu

Max—Heat, alumiinipintainen EPS—levy vesikiertoisella lattialdmmolld
Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

Pintakdsittely, huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELUOHJEET:

kaikki ontelolaattojen ldvistykset esim. sdhkoputket tiivistetddn akustisella ja
elastisella palokitilla

ontelolaataston pituussuuntaisiin saumoihin ei saa sijoittaa sdhkoputkituksia;
poikittaisiin saumoihin max. 3 putkea/sauma

ontelolaattojen pddtytuella kdytetddn tarvittaessa sdhkoputkivarausta
lattialdmmitys Maxit Comfort Ldmpolattiajdrjestelmdn mukaisesti
kuituvahvisteinen pumpputasoite Maxit Comfort ldmpdlattiajdrjestelmdn mukaisesti
ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla

pintarakenteet irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympdrdivista

seinistd ja muista kantavista rakenteista sekd LVi-laitteista ja putkista detalji—
piirustusten mukaan

pintalattian liilkuntasaumajako jdrjestelmdtoimittajan ohjeen mukaisesti
pintalaatan rakennekosteuden tulee ennen pintamateriaalin asentamista olla
RYL:n ja tuotteiden toimitusohjeiden mukainen
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